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Kurzüberblick

ZIRKA 1995, ERSTES
DENTALES ZIRKONOXID
 1. GENERATION, 1999

3Y-TZP (3 mol % Yttriumoxid, 0,25 Gew %
Aluminiumoxid). Das Material hat eine

hohe Opazität und eine hohe
Biegefestigkeit von zirka 1200 MPa.

2. GENERATION, 2013
3Y-TZP (3 mol % Yttriumoxid, 0,05 Gew %

Aluminiumoxid). Das Material ist etwas
transluzenter und hat eine 

Biegefestigkeit von zirka 950 MPa.

3. GENERATION, 2015

Das erste mehrschichtige Zirkonoxid
kommt auf den Markt.

4. GENERATION, 2017
4Y-TZP (4 mol % Yttriumoxid, 0,05 Gew %

Aluminiumoxid). Das Material ist etwas
opaquer. Die mechanischen

Eigenschaften sind wieder erhöht worden. 
Biegefestigkeit von zirka 800 MPa

HYBRIDZIRKONOXID, 2019
Verschiedene Zirkonoxid-Generationen

sind in einem Rohling integriert (noch
keine wissenschaftlichen Daten verfügbar).

5Y-TZP (5 mol % Yttriumoxid, 0,05 Gew %
Aluminiumoxid). Das Material hat

Transluzenzwerte ähnlich Silikatkeramik,
jedoch sind die mechanischen

Eigenschaften geringer. 
Biegefestigkeit von zirka 550 MPa 

2013, ERSTER MULTILAYER

2008, ZIRKONOXID-
WEISSLINGE
 

2017, HIGH-SPEED-SINTERN
Sinterzeiten unter 30 Minuten

2016, SPEED-SINTERN
 

Verarbeitung erfolgt nicht mehr im dicht-
gesinterten Zustand oder Grünzustand.

Erstmals Sinterzeiten unter 120 Minuten


